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Identifikator vyrobku

Obchodni nazev

Cislo produktu
Registracni Cislo (REACH)
Cislo CAS

Jednoznacny identifikator sloZeni (UFI)

SUPERCLEAN BOX
Cistic plastovych povrch, vihké utérky
100 hadfika/muze

570802
Neni relevantni (smés)
Neni relevantni (smés)

OHO00-QOYA-400T-FQUP

P¥islusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Prislusna urcena pouziti
Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
WestfalenstraRe 77 — 79

58636 Iserlohn

Némecko

e-mail (kompetentni osoba)

NepouZivejte tuto e-mailovou adresu a pozadejte o

nejnovéjsi bezpecnostni list. Pro tento ucel kontaktujte :

Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Cistici prostiedek

Telefon: +49 (0) 23716620
Telefax: +49 (0) 2371 662 221
e-mail: durable@durable.de
Webovd stranka: www.durable.de

sdb@csb-compliance.com

DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Telefon: +49 (0) 2371 662 350

e-Mail: durable-clean@durable.de

Toxikologické stiedisko

Némecko Giftnotruf Berlin

+49 30 19240

Jak je uvedeno vyse nebo nejblizsi Informacni centrum pro jedy.
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Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace podle naftizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)

Tato smés nespliiuje kritéria pro klasifikaci v souladu s nafizenim ¢. 1272/2008/ES.

Prvky oznaceni

Oznaéeni podle naf¥izeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)

Signalni slovo Neni nutné.

Vystrazné symboly Neni nutné.

Dopliujici informace o nebezpecnosti

EUH210 Na vyzadani je kodispozici bezpecnostni list.

Dodatecné pozadavky na oznacovani viz oddil 15 bezpecnostniho listu

Dalsi nebezpecnost

Tento materidl je hoflavy, ale neni snadno zapalny.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Neobsahuje PBT-/vPvB-latku s koncentraci > 0,1 %.

Vlastnosti vyvolavajici naruseni €¢innosti endokrinniho systému

Neobsahuje endokrinni disruptor (EDC) v koncentraci > 0,1%.

3.1 Latky
Neni relevantni (smés).
3.2 Smési
Popis smési
Nebezpecné slozky
2-butoxyethanol C. CAS 1-<5 Acute Tox. 4 / H302 GHS-HC
111-76-2 Acute Tox. 4 / H332 I0ELV
Skin Irrit. 2 / H315
C.ES Eye Irrit. 2 / H319
203-905-0
C.index
603-014-00-0
Poznamky
GHS-HC: harmonizovana klasifikace (klasifikace latky odpovida poloZce v seznamu podle 1272/2008/ES, pfiloha VI, tabulka 3.1)
I0ELV:  latka se spolo¢enskou smérnou pfipustnou hodnotou expozice na pracovisti
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2-butoxyethanol - - 1.200 M8/, q stni
11 M&//4h vdechovani: para

Pro plné znéni H-vét: viz ODDIL 16

4.1 Popis prvni pomoci

Obecné poznamky

Ve vSech pripadech pochybnosti, nebo kdyz pfiznaky pretrvavaji, vyhledejte |ékafskou pomoc.

P¥i nadychani

Zajistéte prisun Cerstvého vzduchu.

Pfi styku s kazi

Omyjte velkym mnozstvim vody a mydla.

PFi zasaZeni oci

Nékolik minut opatrné oplachujte vodou.

Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P¥i poziti
Viyplachnéte Gsta. NEVYVOLAVEITE zvraceni.
Necitite-li se dobfe, vyhledejte Iékafskou pomoc/osetieni.
Poznamky pro Iékaie
Z4dna.
4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky

Pti zasaZeni oci:Zarudnuti spojivek oci.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékaFské pomoci a zvlastniho oSetfeni
Zadna.
5.1 Hasiva

Vhodna hasiva
vodni sprcha, péna odolna vici alkoholu, hasici prasek, oxid uhlicity (CO2)
Nevhodna hasiva
vodni proud
5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Nebezpeéné produkty rozkladu: Oddil 10.
Nebezpecné zplodiny hofeni

oxid uhelnaty (CO), oxid uhli¢ity (CO2), produkty pyrolyzy, toxické
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53

Pokyny pro hasice

V ptipadé pozaru nebo vybuchu nevdechujte dymy.

Opatfeni pro haseni poZaru.

Nedovolte, aby voda pouZitd k haseni pronikla do kanalizaci nebo vodnich toka.
Kontaminovanou pozarni vodu sbirejte oddélené.

Haste pomoci béznych preventivnich opatfeni z pfimérené vzdalenosti.

Zvlastni ochranni prostiedky pro hasice

protichemicky ochranny oblek, samostatny dychaci ptistroj (EN 133)

6.1

6.2

6.3

6.4

Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé pracovnikt zasahujicich v pfipadé nouze

Vyvétrejte zasazenou oblast.
PouZivani vhodného ochranného vybaveni (véetné osobnich ochrannych prostfedkd uvedenych v oddile 8
bezpecnostniho listu), aby se zamezilo jakékoli kontaminaci klzZe, oci a osobniho odévu.

Pro pracovniky zasahuijici v pfipadé nouze
V pfipadé plsobeni par/prachu/aerosol(//plynt noste dychaci pfistroj.
Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi

Zabrante prlniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod.
Znecisténou vodu zadrzte a zlikvidujte.

Metody a material pro omezeni tniku a pro cisténi

Pokyny pro odstranéni uniklé latky

Unikly produkt seberte.

Absorpcéni material (napf. pisek, kfemelina, latka na vazani kyselin, univerzalni pojivo, piliny, atd.).
Vhodné metody omezeni

PouZiti absorpcnich materiald.

Dalsi informace tykajici se rozliti a tniku

Ulozte do vhodnych nadob k likvidaci.
Vyvétrejte zasazenou oblast.

Odkaz na jiné oddily

Nebezpecéné zplodiny hofeni: viz oddil 5.
Osobni ochranné vybaveni: viz oddil 8.
Neslucitelné materialy: viz oddil 10.
Pokyny pro odstranovani: viz oddil 13.
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7.1

7.2

7.3

8.1

Opatfeni pro bezpecné zachazeni

Opatieni pro zamezeni poZaru a tvorby aerosolu a prachu

PouZijte mistni a celkové odvétravani.
Uchovavejte mimo dosah zdroji zapaleni - Zdkaz koureni.

Opatieni k ochrané Zivotniho prostredi
Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostredi.
Pokyny tykajici se obecné hygieny pfi praci

Nejezte, nepijte a nekufte na pracovisti.

Po poufZiti si umyjte ruce.

Doporucuje se preventivni ochrana pokozky (ochranné krémy/masti).

Pfed vstupem do prostor pro stravovani odloZte znecistény odév a ochranné prostredky.

Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési vcetné neslucitelnych latek a smési

Nebezpedi vzniceni

Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koureni.

Neslucitelné latky nebo smési

Neslucitelné materialy: viz oddil 10.

Ochrana proti vnéjsimu ozareni, jako je napfiklad
teplo, mraz

Vénujte pozornost ostatnim pokyniim
Uchovavejte oddélené od potravin, napojd a krmiv.

Pozadavky na vétrani

Zajisténi dostatecného vétrani.

Sluéitelnost obalt

Mohou byt pouZity pouze obaly, které jsou schvaleny (napf. podle ADR).
Specifické koneéné/specificka koneéna pouZiti

Cistici prostiedek.

Kontrolni parametry

Limitni hodnoty expozice na pracovisti (expozicni limity na pracovisti)

Ccz 2-butoxyethanol 111-76-2 PEL 20,4 100 40,8 200 H Zakon CNR
Sb.
EU 2-butoxyethanol 111-76-2 I0ELV 20 98 50 246 H 2000/39/ES

Ceska republika: cs
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Poznamka
H absorbed through the skin
NPK-P limitni hodnota kratkodobé expozice: limitni hodnota, kterou by expozice neméla presdhnout a kterd odpovida dobé 15 minut

(neni-li stanoveno jinak)

PEL 8 hodin Casoveé vazeny primér (dlouhodoba expozice): méfeno nebo vypocteno ve vztahu k referenénimu obdobi ¢asové vazeného
priméru osmi hodin (neni-li stanoveno jinak)

Biologické limitni hodnoty

cz 2-butoxyethanol 2-butoxyoctova kyselina hydr BL 200 mg/g moc Ministerstv
o
zdravotnict
vi
(o4 2-butoxyethanol 2-butoxyoctova kyselina hydr BL 0,17 mmol/ mo¢ Ministerstv
mmol [¢)
zdravotnict
vi
Poznamka
hydr hydrolyza

Relevantni DNEL sloZzek smési

2-butoxyethanol 111-76-2 DNEL 98 mg/m? ¢lovék, inhalaéni pracovnik (primysl) chronické -
systémové ucinky

Relevantni PNEC sloZzek smési

2-butoxyethanol 111-76-2 PNEC 8,8 M8/, sladkd voda
2-butoxyethanol 111-76-2 PNEC 0,88 M8/, mofrska voda
2-butoxyethanol 111-76-2 PNEC 463 M8/, gistirna odpadnich vod (STP)
2-butoxyethanol 111-76-2 PNEC 34,6 ””g/kg sladkovodni sediment
2-butoxyethanol 111-76-2 PNEC 3,46 M¢/\q mofsky sediment
2-butoxyethanol 111-76-2 PNEC 2,33 ””g/kg puda
8.2 Omezovani expozice
Vhodné technické kontroly
Pouzijte mistni a celkové odvétravani.
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Individudlni ochranna opatfeni (osobni ochranné vybaveni)

Ochrana oci a obliceje

PouZivejte osobni ochranné prostredky pro oci a obli¢ej. (EN 166).

Ochrana rukou

Ochranné rukavice

NBR: nitrilbutadienovy kaucuk >0,11 mm >10 minut (permeace: troven 1)

Pouzivejte vhodné ochranné rukavice.
Jsou vhodné chemické ochranné rukavice, které jsou zkouseny podle EN 374.
Pfed pouZitim zkontrolujte Unik-tésnost/propustnost.

Ochrana dychacich cest

V ptipadé nedostatecného vétrani pouzivejte vybaveni pro ochranu dychacich cest.
(EN 136, EN 140, EN 14387, EN 143, EN 149).

Omezovani expozice Zivotniho prostiedi

PouZijte vhodny obal k zamezeni kontaminace Zivotniho prostredi.
Zabrarite praniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod.

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Fyzikalni stav tekuty
Barva Cird - bezbarva az svétle Zluta
Zapach charakteristicky
Bod tani/bod tuhnuti neuréeno

Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu >100 °C

Hoflavost tento materidl je hoflavy, ale neni snadno zapalny
Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti neurcéeno

Bod vzplanuti >90 °C

Teplota samovzniceni neurceno

Teplota rozkladu neni relevantni

Hodnota pH ~7 (20 °C)

Kinematicka viskozita neurcéeno

Dynamicka viskozita neurceno

Rozpustnost(i)

Rozpustnost ve vodé misitelna v jakémkoliv poméru

Ceska republika: cs 570802_MSDS_SUPERCLEAN_BOX_CZ_cs_1_0.pdf / Strana: 7 / 18
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9.2

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka neurceno
hodnota)

Tlak pary neurceno

Hustota a/nebo relativni hustota

Hustota 18/ 3 pfi20°C
Relativni hustota pary tato informace neni k dispozici
Charakteristiky castic neni relevantni

(tekuty)

Dalsi informace

Informace tykajici se ttid fyzikalni nebezpecnosti tfidy nebezpecénosti podle GHS (fyzikalni
nebezpecnosti):
neni relevantni

Dalsi charakteristiky bezpecnosti zadné dalsi informace nejsou k dispozici

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktivita

Tento material neni reaktivni za normalnich podminek okolniho prostredi.

Chemicka stabilita

Material je stabilni za béZnych podminek okolniho prostiedi a predpokladanych skladovacich a manipulacnich
podminek teploty a tlaku.

Viz nize "Podminky, kterym je tfeba zabranit".

Moznost nebezpecnych reakci

Nebezpecné reakce nejsou znamy.

Podminky, kterym je tfeba zabranit

Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koureni.

Neslucitelné materialy

silny oxidant

Nebezpecné produkty rozkladu

Duvodné predpokladané nebezpecné produkty rozkladu vznikajici v disledku pouzivani, skladovani, Gniku a
zahtati nejsou zndmé.

Nebezpecné zplodiny hofeni: viz oddil 5.
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111 Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008

Postup klasifikace

Neni-li stanoveno jinak, klasifikace se zaklada na:
Slozky smési (vzorec pro aditivitu).

Klasifikace podle GHS (1272/2008/ES, CLP)

Tato smés nespliiuje kritéria pro klasifikaci v souladu s nafizenim ¢. 1272/2008/ES.

Akutni toxicita

U této tfidy nebezpecnosti nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.

Akutni toxicita slozek smési

2-butoxyethanol 111-76-2 Gstni LD50 1.414 ™8/ morée OECD ECHA
ke Guideline 401

2-butoxyethanol 111-76-2 kozni LDO >2.000 morce OECD ECHA
Tz Guideline 402

Ziravost/drazdivost pro kaizi

Zalozeno na dostupnych udajich, klasifikacni kritéria nejsou splnéna.
Vazné poskozeni oéi/podrazdéni o&i

Zalozeno na dostupnych udajich, klasifikacni kritéria nejsou splnéna.

Senzibilizace dychacich cest nebo klze
Senzibilizace klze

Zalozeno na dostupnych udajich, klasifikacni kritéria nejsou splnéna.

Senzibilizace dychacich cest

Zalozeno na dostupnych udajich, klasifikacni kritéria nejsou splnéna.
Mutagenita v zarodecnych burkach

ZaloZeno na dostupnych udajich, klasifika¢ni kritéria nejsou spinéna.
Karcinogenita

ZaloZeno na dostupnych udajich, klasifika¢ni kritéria nejsou spinéna.
Toxicitu pro reprodukci

Zalozeno na dostupnych udajich, klasifikacni kritéria nejsou splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
ZaloZeno na dostupnych udajich, klasifikacni kritéria nejsou spinéna.
Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice

ZaloZeno na dostupnych udajich, klasifikacni kritéria nejsou spinéna.
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Nebezpecnost pti vdechnuti

Zalozeno na dostupnych udajich, klasifikacni kritéria nejsou splnéna.
11.2 Informace o dalsSi nebezpecnosti

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Neobsahuje endokrinni disruptor (EDC) v koncentraci > 0,1%.

12.1 Toxicita

Vodni toxicita (akutni)

Zalozeno na dostupnych udajich, klasifikacni kritéria nejsou splnéna.

Vodni toxicita (akutni) pro slozky smési

2-butoxyethanol 111-76-2 LC50 96 h 1.474 ™8/, pstruh duhovy OECD ECHA
(Oncorhynchus Guideline 203
mykiss)
2-butoxyethanol 111-76-2 ErC50 72 h >1.000 M8/, algae OECD ECHA
(raphidocelis Guideline 201
subcapitata)
2-butoxyethanol 111-76-2 EC50 48h 1.550 M8/, hrotnatka velka OECD ECHA
Guideline 202
2-butoxyethanol 111-76-2 EbC50 72 h 623 M8/, algae OECD ECHA
(raphidocelis Guideline 201
subcapitata)
Vodni toxicita (chronickd)
ZaloZeno na dostupnych udajich, klasifika¢ni kritéria nejsou spInéna.
Vodni toxicita (chronickd) pro slozky smési
2-butoxyethanol 111-76-2 EC50 21d 297 M8/, hrotnatka velka OECD ECHA
Guideline 211
2-butoxyethanol 111-76-2 NOEC 72h 62,5 M8/, algae OECD ECHA
(raphidocelis Guideline 201
subcapitata)
2-butoxyethanol 111-76-2 NOEC 21d 100 M8/, hrotnatka velka OECD ECHA
Guideline 211
2-butoxyethanol 111-76-2 riist (EbCx) 21d 134 Mg/, hrotnatka velka OECD ECHA
10% Guideline 211
2-butoxyethanol 111-76-2 rdst (EbCx) 72 h 308 M8/ algae OECD ECHA
10% (raphidocelis Guideline 201
subcapitata)
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2-butoxyethanol 111-76-2 rlistova 72 h 679 M8/, algae OECD ECHA
rychlost (raphidocelis Guideline 201
(ErCx) 10% subcapitata)

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Biologicky rozklad

Nejsou k dispozici zadné udaje.

Rozlozitelnost slozek smési

2-butoxyethanol 111-76-2 vyvin oxidu 90,4 % 28d OECD Guideline ECHA
uhli¢itého 301 B

Perzistence

Nejsou k dispozici zadné udaje.
12.3 Bioakumula¢ni potencial

Udaje ze zkousek nejsou k dispozici pro celou smés.

Bioakumulaéni potencial sloZzek ve smési

2-butoxyethanol 111-76-2 - 0,81 (hodnota pH: 7, 25 °C)

12.4 Mobilita v padé

Nejsou k dispozici Zadné udaje.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Neobsahuje PBT-/vPvB-latku s koncentraci > 0,1 %.
12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Neobsahuje endokrinni disruptor (EDC) v koncentraci > 0,1%.
12.7 Jiné nepfiznivé ucinky

Udaje nejsou k dispozici.

Poznamka

Wassergefahrdungsklasse, WGK (tfida nebezpecnosti tykajici se vody): 1
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13.1 Metody nakladani s odpady
Odstrarite obsah/obal podle mistnich/regionalnich/statnich/mezinarodnich predpist.
Informace duleZité pro odstrafiovani odpadi prostfednictvim kanalizace
Nevylévejte do kanalizace.
Nakladani s odpady nadob/oballi

Uplné vyprazdnéné obaly mohou byt recyklovany.
S kontaminovanymi obaly zachazejte stejnym zpUsobem jako s latkou samou.

Poznamka

Prosime berte v Uvahu platna vnitrostatni nebo regionalni ustanoveni.

14.1 UN cislo nebo ID ¢islo neni pfifazeno
14.2 Oficidlni (OSN) pojmenovani pro pfepravu -
14.3 Trida/tfidy nebezpeénosti pro pfepravu -

14.4 Obalova skupina -

14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi -

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uZivatele -

14.7 Namorni hromadna pfeprava podle nastroji IMO -

15.1 Pfredpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostfedi/specifické pravni pfedpisy tykajici se latky nebo
smési

Relevantni ustanoveni Evropské unie (EU)

Omezeni podle REACH, Priloha XVII

2-butoxyethanol tento vyrobek splriuje kritéria pro zarazeni - R3
podle nafizeni ¢. 1272/2008/ES

2-butoxyethanol latky obsazené v tetovacich inkoustech a - R75
permanentnim make-upu

Legenda
R3 1. Nesméji se pouzivat:
- v ozdobnych pfedmétech urcenych k vytvoreni svételnych nebo barevnych efektli pomoci rliznych fazi, napf. v ozdobnych
lampdch a popelnicich,
- v zabavnych a Zertovnych predmétech,
- v hrach pro jednoho nebo vice Gc¢astnik nebo jakychkoliv pfedmétech zamyslenych k poutZiti jako takové, a to i k ozdobnym
uceldm.
2. Predméty, které nejsou v souladu s odstavcem 1 se nesméji uvadét na trh.
3. Nesméji se uvadét na trh, pokud obsahuji barvivo, neni-li poZzadovano pro dariové ucely, ¢i parfém, nebo oboji, pokud:
— mohou byt pouzity jako palivo v ozdobnych olejovych lampach uréenych pro Sirokou verejnost a
— predstavuji nebezpedi pfi vdechnuti a jsou oznaceny vétou H304.
4. Ozdobné olejové lampy uréené pro Sirokou verejnost nesmi byt uvadény na trh, pokud nesplriuji poZzadavky evropské normy o
Ceska republika: cs 570802_MSDS_SUPERCLEAN_BOX_CZ cs_1_0.pdf/ Strana: 12 / 18
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ozdobnych olejovych lampach (svitilndch) (EN 14059), kterou pfijal Evropsky vybor pro normalizaci (CEN).

5. AniZ je dotéeno provadéni ostatnich predpist Unie o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési, dodavatelé pred uvedenim
vyrobku na trh zajisti, aby byly spInény tyto poZadavky:

a) oleje do lamp, které jsou oznaceny vétou H304 a jsou urceny pro Sirokou verejnost, musi byt oznaceny viditelné, Citelné a
nesmazatelné napisem: ,,Uchovavejte lampy naplnéné touto kapalinou mimo dosah déti.“; a nejpozdéji od 1. prosince 2010 také
napisem: ,Jediny dousek oleje do lamp, nebo dokonce sani knotu lampy maze vést k Zivot ohroZujicimu poskozeni plic”;

b) tekuté podpalovace grilu, které jsou oznaceny vétou H304 a jsou urceny pro Sirokou verejnost, musi byt nejpozdéji od 1.
prosince 2010 oznaceny Citelné a nesmazatelné napisem: ,Jediny dousek tekutého podpalovace grilu mdze vést k Zivotu
ohrozujicimu poskozeni plic”;

c) oleje do lamp a podpalovace grilu, které jsou oznaceny vétou H304 a jsou urceny pro Sirokou verejnost, musi byt nejpozdéji od
1. prosince 2010 baleny do ¢ernych neprihlednych nadob o objemu nepfesahujicim jeden litr.

Ceska republika: cs
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1. Nesmi se uvadét na trh ve smésich k pouZiti pro Ucely tetovani a smési obsahujici jakoukoli z téchto latek se nesméji pouzivat
pro ucely tetovéni po dni 4. ledna 2022, pokud je dand latka pfitomna (jsou dané latky pfitomny) za téchto podminek:

a) v pfipadé latky klasifikované v ¢asti 3 ptilohy VI natizeni (ES) ¢. 1272/2008 jako karcinogenni kategorie 1 A, 1B nebo 2 nebo
mutagenni v zarodecnych burikdch kategorie 1 A, 1B nebo 2 je latka pfitomna ve smési v koncentraci rovnajici se 0,00005 %
hmotnostnich nebo vyssi;

b) v pfipadé latky klasifikované v €asti 3 pfilohy VI nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 jako toxickd pro reprodukci kategorie 1 A, 1B nebo 2
je latka pritomna ve smési v koncentraci rovnajici se 0,001 % hmotnostnich nebo vyssi;

c) v pfipadé latky klasifikované v ¢asti 3 pfilohy VI nafizeni (ES) €. 1272/2008 jako senzibilizator kize kategorie 1, 1 A nebo 1B je
latka pfitomna ve smési v koncentraci rovnajici se 0,001 % hmotnostnich nebo vyssi;

d) v pfipadé latky klasifikované v ¢asti 3 pfilohy VI nafizeni (ES) €. 1272/2008 jako Ziravé pro kizi kategorie 1, 1 A, 1B nebo 1C nebo
drazdivé pro kUzi kategorie 2 nebo jako vazné poskozeni oci kategorie 1 nebo podrazdéni oci kategorie 2 je ldtka pfitomna ve
smési v koncentraci rovnajici se této hodnoté nebo vyssi:

i) 0,1 % hmotnostnich, je-li latka pouZivédna vylu¢né jako reguldtor pH;

ii) 0,01 % hmotnostnich ve vSech ostatnich pfipadech;

e) v pfipadé latky uvedené v pfiloze Il nafizeni (ES) €. 1223/2009 (*1) je latka pfitomna ve smési v koncentraci rovnajici se 0,00005
% hmotnostnich nebo vy3si;

f) v pfipadé latky, pro niz je ve sloupci g (Druh vyrobku, ¢asti téla) tabulky v pfiloze IV nafizeni (ES) €. 1223/2009 uvedena
podminka jednoho nebo vice nasledujicich typ(, je latka pfitomna ve smési v koncentraci rovnajici se 0,00005 % hmotnostnich
nebo vyssi:

i) ,Pripravky, které se oplachuji“;

ii) ,NepouZivat v pfipravcich aplikovanych na sliznice”;

i) ,NepouZivat v pfipravcich na o¢i“;

g) v pfipadé latky, pro niz je uvedena podminka ve sloupci h (Nejvy$si koncentrace v pfipravku pfipraveném k pouZziti) nebo ve
sloupci i (Jiné) tabulky v pfiloze IV nafizeni (ES) ¢. 1223/2009, je latka pfitomna ve smési v koncentraci nebo jinym zplsobem, ktery
neni v souladu s podminkou uvedenou ve zminéném sloupci;

h) v pfipadé latky uvedené v dodatku 13 k této pfiloze je latka pfitomna ve smési v koncentraci rovnajici se koncentracnimu limitu
stanovenému pro tuto latku v uvedeném dodatku nebo vyssi.

2. Pro Ucely této polozky se smési ,pro Ucely tetovani“ rozumi injekéni nebo jiné zavedeni smési do kize, sliznice nebo ocni bulvy,
a to jakoukoli metodou nebo postupem (véetné postupll bézné oznacovanych jako permanentni make-up, kosmetické tetovani,
vlaskovani (microblading) a mikropigmentace) s cilem vytvofit na téle znacku nebo vzor.

3. Pokud latka, ktera neni uvedena v dodatku 13, spadd do vice neZ jednoho z pismen a) az g) v bodé 1, pouZije se na tuto latku
nejprisnéjsi koncentracni limit stanoveny ve zminénych pismenech. Pokud latka uvedend v dodatku 13 rovnéz spadd do jednoho
nebo vice z pismen a) az g) v bodé 1, poufZije se na tuto latku koncentraéni limit stanoveny v bodé 1 pism. h).

4. Odchylné se bod 1 do dne 4. ledna 2023 nepouZije na tyto latky:

a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, ¢. ES 205-685-1, ¢. CAS 147-14-8);

b) Pigment Green 7 (CI 74260, €. ES 215-524-7, ¢. CAS 1328-53-6).

5. Pokud je ¢ast 3 ptilohy VI natizeni (ES) ¢. 1272/2008 zménéna po dni 4. ledna 2021 za Gcelem klasifikace nebo opétovné
klasifikace latky tak, Ze se na ni poté zaCne vztahovat bod 1 pism. a), b), c) nebo d) této polozky, nebo tak, Ze se na ni poté zacne
vztahovat jiné z téchto pismen nez to, pod které spadala dfive, a den pouZitelnosti uvedené nové nebo revidované klasifikace
nastane po dni uvedeném v bodé 1 nebo pfipadné v bodé 4 této polozky, uvedena zména se pro Ucely uplatriovani této polozky na
uvedenou latku povazuje za zménu, jez nabyva Gc¢inku v den pouZzitelnosti uvedené nové nebo revidované klasifikace.

6. Pokud je ptiloha Il nebo pfiloha IV nafizeni (ES) ¢. 1223/2009 zménéna po dni 4. ledna 2021 za Uéelem zafazeni uréité latky na
seznam nebo zmény jejiho zafazeni na seznam tak, Ze se na ni poté za¢ne vztahovat bod 1 pism. e), f) nebo g) této polozky, nebo
tak, Ze se na ni poté zacne vztahovat jiné z téchto pismen nez to, pod které spadala dfive, a tato zména nabyva ucinku po dni
uvedeném v bodé 1 nebo pfipadné v bodé 4 této polozky, uvedend zména se pro Ucely uplatriovéni této polozky na uvedenou
latku povazuje za zménu, jez nabyva ucinku od data, které nastane 18 mésicl po vstupu aktu, kterym byla uvedend zména
provedena, v platnost.

7. Dodavatelé, ktefi uvadéji smés k pouziti pro ucely tetovani na trh, zajisti, aby po dni 4. ledna 2022 byly na smési vyznaceny tyto
informace:

a) prohlaseni ,,Smés k pouziti pro tetovani nebo permanentni make-up”,

b) referencni ¢&islo pro jednoznacnou identifikaci Sarze,

c) seznam pfisad v souladu se seznamem nazvu pfisad podle spole¢né nomenklatury podle ¢lanku 33 nafizeni (ES) ¢. 1223/2009
nebo, pokud spole¢ny néazev pfisady neexistuje, uvede se nazev podle IUPAC. Pokud neexistuje spole¢ny nazev pfisady ani nazev
podle IUPAC, uvedou se Cisla CAS a ES. Pfisady se uvedou v sestupném poradi podle hmotnosti nebo objemu pfisad v dobé, kdy
byla formulace vytvorena. ,Pfisadou” se rozumi jakdkoli latka pridana v pribéhu formulace a pfitomna ve smési k poufziti pro ucely
tetovdni. Nedistoty se za pfisady nepovazuji. Pokud se v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008 jiz pozaduje, aby byl nézev latky
pouzité jako prisada ve smyslu této polozky uveden na stitku, nemusi byt zminéna pfisada vyznacena v souladu s timto nafizenim,
d) dodatecné prohldseni ,regulator pH” pro latky spadajici pod odst. 1 pism. d) bod i),

e) prohlaseni , Obsahuje nikl. MUZe vyvolat alergické reakce.”, pokud smés obsahuje nikl pod koncentra¢nim limitem stanovenym v
dodatku 13,

f) prohlaseni ,,Obsahuje Sestivazny chrom. MUzZe vyvolat alergické reakce.”, pokud smés obsahuje Sestivazny chrom pod
koncentracnim limitem stanovenym v dodatku 13,

g) bezpeénostni pokyny pro poutziti, pokud nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 dosud nepozaduje, aby byly uvedeny na stitku. Informace
musi byt jasné viditelné, snadno Citelné a vyznacené nesmazatelnou barvou. Nestanovi-li dotéeny ¢lensky stat (dotcené ¢lenské
staty) jinak, informace musi byt uvedeny v Ufednim jazyce (Urednich jazycich) ¢lenského statu (¢lenskych statd), kde se smés uvadi
na trh.
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Je-li to nezbytné z dlivodu velikosti baleni, zahrnou se informace uvedené v prvnim pododstavci, s vyjimkou pismene a), do navodu
k pouZiti. Pfed pouZitim smési pro ucely tetovani musi osoba pouZivajici smés poskytnout osobé, ktera se této procedure
podrobuje, informace vyznacené na obalu nebo obsazené v navodu k pouziti podle tohoto bodu.
8. Smési, které neobsahuji prohlaseni ,Smés k pouZziti pro tetovani nebo permanentni make-up*, se pro ucely tetovani nesmi
pouzivat.
9. Tato polozka se nevztahuje na latky, které jsou plyny pfi teploté 20 °C a tlaku 101,3 kPa nebo které vytvareji tlak pary vyssi nez
300 kPa pfi teploté 50 °C, s vyjimkou formaldehydu (¢. CAS 50-00-0, ¢. ES 200-001-8).
10. Tato polozka se nevztahuje na uvadéni smési k pouZziti pro Gcely tetovani na trh ani na pouzivani smési pro ucely tetovani,
pokud se uvadi na trh vylu¢né jako zdravotnicky prostiedek nebo jako pfislusenstvi zdravotnického prostfedku ve smyslu nafizeni
(EU) 2017/745 nebo pokud se pouziva vyluéné jako zdravotnicky prostiedek nebo jako pfislusenstvi zdravotnického prostfedku ve
stejném smyslu. Pokud uvadéni na trh nebo pouzivani neni uréeno vyluéné pro funkci jako zdravotnického prostfedku nebo jako
pFislusenstvi zdravotnického prostifedku, pouZiji se pozadavky nafizeni (EU) 2017/745 a tohoto nafizeni kumulativné.

Seznam latek podléhajicich povolovani (REACH, Pfiloha XIV) / SVHC - kandidatsky seznam

Z4adné ze slozek nejsou uvedeny.

Seveso Smérnice
Neni pfifazeno.
Smérnice o omezeni pouZivani nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych zafizenich (RoHS)

Zadné ze slozek nejsou uvedeny.

Nafizeni 648/2004/ES o detergentech

Oznacovani obsahu

- parfémy (LINALOOL, CITRAL, D-LIMONENE)
konzervaéni ¢inidlo (PHENOXYETHANOL)

,

Nafizeni o uvadéni prekurzor( vybusnin na trh a o jejich pouzivani

X .

Zadné ze slozek nejsou uvedeny.
Nafizeni o prekursorech drog
Zadné ze slozek nejsou uvedeny.
Nafizeni o latkach, které poskozuji ozonovou vrstvu (ODS)
Zadné ze slozek nejsou uvedeny.
Nafizeni o vyvozu a dovozu nebezpecnych chemickych latek (PIC)
Zadné ze slozek nejsou uvedeny.
Nafizeni o perzistentnich organickych zneéistujicich latkach (POP)
Zadné ze slozek nejsou uvedeny.
15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti

Dodavatel u této smési neprovedl posouzeni chemické bezpecnosti.
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Zkratky a zkratkova slova

Smérnice Komise o stanoveni prvniho seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti k provedeni

2000/39/ES
smérnice Rady 98/24/ES
Acute Tox. Akutni toxicita
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Evropska dohoda o
mezindrodni prepravé nebezpecnych véci po vnitrozemskych vodnich cestach)

ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dohoda o mezinarodni silni¢ni

prepravé nebezpecénych véci)
ATE Acute Toxicity Estimate (Odhad akutni toxicity)
BCF Biokoncentracni faktor
CAS Chemical Abstracts Service (Databaze chemickych latek a jejich unikatni kli¢, Registraéni ¢islo CAS)
CLP Nafizeni (ES) €.1272/2008 o klasifikaci, oznaovéni a baleni latek a smési
¢. ES Seznam ES (EINECS, ELINCS a NLP-seznam), je zdrojem pro sedmimistni ¢islo ES,které je identifikdtorem latek
komeréné dostupnych v rdmci EU (Evropské unie)
¢. index Indexové ¢islo je identifikaéni kdd pFifazeny latce v ¢asti 3 pfilohy VI nafizeni (ES) ¢. 1272/2008

DGR Dangerous Goods Regulations - pravidla pro pfepravu nebezpeénych véci (pozri IATA/DGR)

DNEL Derived Minimal Effect Level (odvozend minimalni hodnota Zadného ucinku)

EbC50 = EC50: vysledkem této metody je, Ze koncentrace zkousené latky, v porovnani s kontrolou ma za nasledek 50 %
sniZeni rastu (EbC50) nebo rustové rychlosti (ErC50)

EC50 Effective Concentration 50 % (Gi¢inna koncentrace 50 %).EC50 odpovida koncentraci zkousené latky zpUsobujici 50 %

zménu reakce (napt. na rGstu) béhem specifikovaného ¢asového intervalu

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Evropsky seznam existujicich obchodovanych

chemickych latek)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Evropsky seznam ozndmenych chemickych latek)

ErC50 = EC50: vysledkem této metody je, Ze koncentrace zkousené latky, v porovnani s kontrolou ma za nasledek 50 %
sniZeni rastu (EbC50) nebo rustové rychlosti (ErC50)

Eye Dam. Vazné poskozuje oci

Eye Irrit. Drazdivé pro oci
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalné harmonizovany systém

klasifikace a oznacovani chemickych latek" vypracovala OSN
IATA International Air Transport Association (Mezinarodni sdruZeni leteckych dopravc()

IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Pfedpis pro leteckou pfepravu nebezpeénych véci)
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (Pfedpis pro mezinarodni namofni pfepravu nebezpecnych véci)
I0ELV Smérna limitni hodnota expozice na pracovisti

LC50 Lethal Concentration 50 % (smrtelni koncentrace 50 %): LC50 odpovida koncentraci zkousené latky zpUsobujici 50 %
umrtnost béhem urceného ¢asového intervalu
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LD50 Lethal Dose 50 % (smrtelnd davka 50 %): LD50 odpovida dévce zkousené latky zpUsobujici 50 % Uumrtnost béhem
urcitého ¢asového intervalu

log KOW n-Oktanol/voda
Ministerstvo Ministerstvo zdravotnictvi : Vyhlaska, kterou se stanovi podminky pro zarazovani praci do kategorii, limitni hodnoty
zdravotnictvi ukazatell biologickych expozi¢nich testt, podminky odbéru biologického materidlu pro provadéni biologickych

expozi¢nich testl a naleZitosti hldseni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli

NLP No-Longer Polymer (latka, ktera neni nadéle pokladana za polymer)
NOEC No Observed Effect Concentration (koncentrace bez pozorovanych Gcinku)
NPK-P Limitni hodnota kratkodobé expozice
PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzistentni, bioakumulativni a toxicky)
PEL PFipustné expoziéni limity
PEL 8 hodin Casové vazeny pramér
PNEC Predicted No-Effect Concentration (odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym Géink(m)
ppm Parts per million (miliontina)
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani

chemickych latek)

RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Rad pro mezinarodni
Zelezni¢ni prepravu nebezpecnych véci)

Skin Corr. Ziravé pro kazi
Skin Irrit. Drazdivé pro kazi
SVHC Substance of Very High Concern (latka vzbuzujici mimoradné obavy)
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (velmi perzistentni a velmi bioakumulativni)
Zakon CNR Sb. Sbirka zakonu: Natizeni vlady o podminky ochrany zdravi pfi praci

Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat

Nafizeni (ES) €.1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési.
Narizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH).

Pfeprava nebezpecnych véci po silnici, Zeleznici a vnitrozemskych vodnich cestach (ADR/RID/ADN).

Pfedpis pro mezindrodni namorni prepravu nebezpecnych véci (IMDG).

Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Pfedpis pro leteckou pfepravu nebezpecnych
véci).

Postup klasifikace

Fyzikalni a chemické vlastnosti.

Nebezpedi pro zdravi.

Nebezpecénost pro Zivotni prostredi.

Metoda pro klasifikaci smési je zaloZzena na slozkach smési (vzorec pro aditivitu).
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Seznam prislusnych vét (kod a cely text, jak je uvedeno v oddilech 2 a 3)

H302 Zdravi Skodlivy pfi poZiti.
H315 Drazdi kazi.

H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni oci.
H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

Osoba odpovédna za bezpecnostni list

C.S.B. GmbH Telefon: +49 (0) 2151 - 652086 - 0
Dujardinstr. 5 Telefax: +49 (0) 2151 - 652086 - 9
47829 Krefeld, Germany e-Mail: info@csb-compliance.com

Webova stranka: www.csb-compliance.com

Prohlaseni

Tyto informace vychazeji ze soucasného stavu nasich poznatka.
Tento BL byl sestaven a je uréen vyhradné pro tento vyrobek.
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