BEZPECNOSTNI LIST
V souladu s 1907/2006 PRILOHA Il 2015/830 a 1272/2008 ﬁ

e °
eeeee ess I ty (VesSkeré odkazy na smérnice a nafizeni EU jsou uvedeny pouze zkratkou

jako Ciselny vyraz)
Vydano 2017-11-29
Nahrazuje vydané SDS 2016-12-01
Cislo verze 2.1

ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikator vyrobku

Obchodni nazev Tork Antimicrobial Foam Soap
Cislo ¢lénku 520801

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Identifikovand pouZiti Kategorie hlavniho pouziti : Biocidni
Pouziti 14tky nebo smési : Plet’ Cistici prostiedky
Funkce nebo kategorie pouziti: hlavni skupina 1: dezinfekéni prostfedky - PT 1
hygiena osob
Pouziti, pfed nimiZ varujeme Neni indikovédno

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpec¢nostniho listu

Spolecnost Essity Hygiene and Health AB (previously SCA Hygiene Products AB)
SE-40503 Goteborg
Svédsko

Telefon +46 (0)31 746 00 00

E-mail info@essity.com

Internetova stranka WWWw.essity.com

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
Toxikologické informacni stfedisko +420 224 919 293.

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI
2.1 Klasifikace latky nebo smési
Hoflavé kapaliny (kategorie 3), H226

2.2 Prvky oznaéeni
Vystraznym symbolem nebezpecnosti

Signalnim slovem Varovani

Standardni vétou o nebezpecnosti

H226 Hoflava kapalina a pary

Pokyny pro bezpecné zachazeni

P102 Uchovévejte mimo dosah déti

P210 Chraiite pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym
ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni

P403+P235 Skladujte na dobie vétraném misté. Uchovavejte v chladu

P501 Likvidace obsah a obal aZ autorizované zafizeni na likvidaci
odpadu

2.3 DalSi nebezpecnost
Tento produkt neobsahuje Zadné latky, které jsou oznaceny jako PBT nebo vPvB

ODDIL 3: SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH

3.2 Smési
Uvédomte si, Ze tabulka ukazuje zndma rizika sloZek v Cisté formé. Tato rizika jsou sniZena nebo vylou€ena, jestliZe jsou slozky
smichdny nebo rozfedény, viz Oddil 16d.
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Slozky Klasifikace Koncentrace
ETHANOL

Registracni ¢islo CAS: 64-17-5 Flam Liq 2; H225 30-40 %
Cislo EC: 200-578-6
Indexové ¢islo: 603-002-00-5
PROPAN-2-OL

Registracni ¢islo CAS: 67-63-0 Flam Liq 2, Eye Irrit 2, STOT SE 3drow; H225, H319, H336 |<5 %
Cislo EC: 200-661-7
Indexové ¢islo: 603-117-00-0
REACH: 01-2119457558-25
ALCOHOLS, C12-14 (EVEN NUMBERED), ETHOXYLATED (<=2.5 MOLES EO), SULFATED,
MONOISOPROPANOLAMINE SALT

Registracni ¢islo CAS: 1187742-72-8 Skin Irrit 2, Eye Irrit 2; H315, H319 1-5%
Cislo EC: 932-185-7
Vysvétleni tykajici se klasifikace a oznaceni sloZek jsou uvedena v Oddile 16a. Oficidlni zkratky jsou vytiStény b&Znym fontem.
Kurzivou jsou uvedeny specifikace a/nebo dopliiky, pouzité pfi vypoctu rizik smési, viz Oddil 16b.

ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC

Po kontaktu s oc¢ima
O¢i vyplachnéte velkym mnoZstvim vody. Pokud pfiznaky pretrvavaji, vyhledejte pomoc lékate.
Po kontaktu s pokozkou
Pokud se objevi priznaky, vyhledejte 1ékafe.
Po poziti
Nejprve fadné vyplachnéte tsta velkym mnozstvim vody a vodu na vyplachovani VYPLIVUIJTE. Potom vypijte alespori ptl
litru vody a kontaktujte 1ékafe.

Tento produkt nema pii béZném pouZiti v§znamny Skodlivy vliv.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho osetieni
Symptomaticka 1écba.

ODDIL 5: OPATRENI PRO HASENiI POZARU
siHasiva |

Haste pomoci prasku, oxidu uhli¢itého nebo pény.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Hoflava kapalina, ale obtiZné se vzniti.
Pfi hofeni produkuje kouf obsahujici Skodlivé plyny (oxid uhelnaty a oxid uhlicity).
Vznikaji hoflavé vypary, které mohou spolecné se vzduchem tvofit vybuSnou smés.

5.3 Pokyny pro hasice

S ohledem na ostatni materidly v misté vzniku poZéru je tfeba provést ochrannd opatfeni.
V pfipad€ poziru pouZijte respiraéni masku.
Noste kompletni ochranny odév.

ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

V pfipadé€ tiniku do chrdnénych vod okamzit€ volejte havarijni sluZbu, tel. 112 (v Evropé).
PouZivejte doporucené bezpecnostni vybaveni, viz oddil 8.
Vypnéte zafizeni, které ma otevieny oheri, produkuje Zir, nebo mé jakykoliv jiny zdroj horka.

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi
Dbejte na to, aby se nevypoustélo velké mnoZstvi nefedéného produktu do odtoku.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi
Vyliti mensiho mnoZstvi by se mélo setfit nebo splachnout vodou. Velké mnozstvi by se mélo sesbirat a zlikvidovat ve
spalovné v souladu s mistnimi nafizenimi.
Se zbytky, které ziistanou po cisténi, se musi nakladat jako s nebezpecnym odpadem. Kontaktujte sanitacni sluzbu mistniho
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uradu, poskytne vam dalsi informace. PredloZte tento bezpecnostni list.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8. Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: ZACHAZENi A SKLADOVANi

Tento produkt uloZte oddélené od potravin a mimo dosah déti a domécich zvitat.

Dbejte na to, aby nepfisel do styku s horkymi pfedméty, jiskrami nebo zdroji vzniceni.

Manipulujte v dobie vétranych prostorach.

Proved'te preventivni opatieni proti vybojim statické elektfiny.

Dbejte na to, abyste piimo nevdechovali vypary z produktu. Dbejte na to, aby nedoslo ke kontaktu s o¢ima.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési
Ukladejte na dobfe vétraném misté.
Skladujte pouze v piivodnim obalu.
Skladujte na chladném a suchém misté (nad bodem mrazu a ne vyssi nez 30°C).

7.3 Specifické konecné/specificka konec¢na pouziti
Podivejte se na ur€end pouZiti v oddile 1.2.

ODDIL 8: OMEZOVANi EXPOZICE/OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Kontrolni parametry
8.1.1 Limitni hodnoty

Vsechny slozky (porovnejte s Oddilem 3) nemaji uvedeny limitni hodnoty expozice na pracovisti.

DNEL
ETHANOL
T'yp expozice Cesta expozice Hodnota
Pracovnici Akutni Vdechnuti 1900 mg/m?
Mistni
Spotiebitelé Chronicky Vdechnuti 114 mg/m?
Systémovy
Pracovnici Chronicky Dermdlni 343 mg/kg bw/d
Systémovy
Pracovnici Chronicky Vdechnuti 050 mg/m?
Systémovy
Spotiebitelé Akutni Vdechnuti 050 mg/m?
Mistni
Spotiebitelé Akutni Dermalni 050 mg/m?
Mistni
Spotiebitelé Chronicky Peroralni 87 mg/kg
Systémovy
Spotiebitelé Chronicky Dermdlni P06 mg/kg bw/d
Systémovy
PROPAN-2-OL
T'yp expozice Cesta expozice Hodnota
Spottebitelé Chronicky Vdechnuti 89 mg/m*
Systémovy
Pracovnici Chronicky Dermalni 888 mg/kg
Systémovy
Pracovnici Chronicky Vdechnuti 500 mg/m?
Systémovy
Spotiebitelé Chronicky Perordlni D6 mg/kg
Systémovy
Spotfebitelé Chronicky Dermdlni 319 mg/kg
Systémovy
PNEC
ETHANOL
Cil ochrany Zivotniho prostfedi Hodnota PNEC
Sladkovodni 0,96 mg/l
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Sladkovodni sedimenty 3,6 mg/kg

Mofska voda 0,79 mg/1
Morské sedimenty 2,9 mg/kg
Mikroorganismy v ¢isténi odpadnich vod 580 mg/l
Pida (zemédélskd) 0,63 mg/kg
PROPAN-2-OL
Cil ochrany Zivotniho prostfedi Hodnota PNEC
Sladkovodni 140,9 mg/1
Sladkovodni sedimenty 552 mg/kg
Mofiska voda 140,9 mg/1
Moiské sedimenty 552 mg/kg
Mikroorganismy v ¢isténi odpadnich vod 2251 mg/l
Puda (zemédé€lska) 28 mg/kg

8.2 Omezovani expozice

S ohledem na minimalizaci rizik je nutno vénovat pozornost fyzickému nebezpeci (viz oddily 2 a 10) tohoto produktu podle
smérnic EU 89/391 a 98/24 a narodni profesni legislativy.
8.2.1 Vhodné technické kontroly
Manipulujte v dobfe vétranych prostorach.
Ochrana o¢i a obliceje
Pokud existuje nebezpeci pfimého kontaktu nebo postiikani, je tfeba pouZivat ochranu oci.
Ochrana kuize
Neni relevantni.
Ochrana dychacich cest
V pripadé nedostatecného vétrani pouZivejte prislusné ochranné dychaci zafizeni.
MiZe byt vyZzadovana dychaci maska s filterm typu A (hnédy).
8.2.3 Omezovani expozice zivotniho prostredi
Omezeni tykajici se vlivu na Zivotni prostfedi viz Oddil 12.

ODDIL 9: FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

a) vzhled Podoba: kapalina. Barva: bezbarvy.
b) zapach jako alkohol

¢) prahova hodnota zdpachu Neni indikovano

d) pH Neni indikovano

e) bod tani/bod tuhnuti Neni indikovano

f) pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu Neni indikovdno

g) bod vzplanuti 28,0 °C

h) rychlost odpafovani Neni indikovano

1) hoflavost (pevné latky, plyny) Odpada

j) horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybusnosti Neni indikovano

k) tlak pary Neni indikovano

1) hustota pary Neni indikovano

m) relativni hustota 0,935 kg/L

n) rozpustnost Rozpustnost ve vodé Rozpustny
o) rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda Odpada

p) teplota samovzniceni Neni indikovano

q) teplota rozkladu Neni indikovdno

r) viskozita 1-50cP

s) vybusné vlastnosti Odpada

t) oxidacni vlastnosti Odpadia

9.2 Dalsi informace

Udaje nejsou dostupné

ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA

Produkt neobsahuje latky, které mohou pfi béZzném pouziti vést k nebezpe¢nym reakcim.
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10.2 Chemicka stabilita
Produkt je pfi béznych skladovacich podminkach a pfi béZné manipulaci stabilni.

10.3 Moznost nebezpecnych reakci

Nejsou zndmy nebezpecné reakce.

10.4 Podminky, kterym je tieba zabranit
Vyvarujte se kontaktu s horkem, jiskrami a otevienym ohném.

10.5 Neslucitelné materialy

Dbejte na to, aby se nedostal do kontaktu se silnymi okyslicovadly.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Za béznych podminek Zadné.

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 Informace o toxikologickych uéincich

Poziti velkého mnoZstvi muze vést k ZaludeCni nevolnosti nebo zvraceni.
akutni toxicita

Neni klasifikovana jako akutné toxicka latka.

ETHANOL

LD50 krélik 24h: > 20000 mg/kg prostiednictvim pokozky

LC50 krysa 4h: 124.7 mg/L Vdechnuti

LD50 krysa 24h: 6200 mg/kg perordlné
PROPAN-2-OL

LD50 krélik 24h: 15800 mg/kg prostfednictvim pokozky

LD50 krysa 24h: > 12800 mg/kg prostiednictvim pokozky

LC50 krysa 4h: 72.6 mg Vdechnuti

LC50 krysa 4h: 64000 ppmV Vdechnuti

LC50 krysa 8h: 16000 ppmV Vdechnuti

LD50 krysa 24h: 5045 mg/kg peroralné
ziravost/drazdivost pro kazi

Produkt neni Ziravy ani drazdivy.
vazné poskozeni oci / podrazdéni oci

Kritéria pro klasifikaci nemohou byt povaZovédna za splnénd na zdkladé dostupnych udaji.
senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kize

Nezpuisobuje precitlivélost.
mutagenita v zarodeénych bunkach

Kritéria pro klasifikaci nemohou byt povaZovana za splnéna na zdkladé dostupnych tdaja.
karcinogenita

Kritéria pro klasifikaci nemohou byt povazovana za splnénd na zdklad¢é dostupnych tdaja.
toxicita pro reprodukci

Kritéria pro klasifikaci nemohou byt povaZovéna za splnénd na zdkladé dostupnych ddaju.
toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

Kritéria pro klasifikaci nemohou byt povaZovana za splnénd na zdkladé dostupnych udaja.
toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Kritéria pro klasifikaci nemohou byt povaZovana za splnénd na zdkladé dostupnych ddaju.
nebezpeénost pfi vdechnuti

Produkt neni klasifikovan jako toxicky pfi vdechnuti.

ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE

12.1 Toxicita
Na zéklad€ soucasnych kritérii a dostupnych informaci produkt neni povazovan za $kodlivy pro Zivotni prostiedi.
ETHANOL
LC50 Duhovy pstruh (Oncorhynchus mykiss) 96h: 13480 mg/L
LC50 stievle poto¢ni (Pimephales promelas) 96h: 13480 mg/L
LC50 Sladkovodni hrotnatka velka 48h: 5400 mg/L
EC50 Sladkovodni hrotnatka velka 24h: 10800 mg/1
IC50 Rasy 72h: 0.02 mg/l
PROPAN-2-OL
LC50 stievle poto¢ni (Pimephales promelas) 96h: 9640 mg/L
LC50 Sladkovodni hrotnatka velkd 48h: 2285 mg/L
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EC50 Sladkovodni hrotnatka velka 48 h: 13299 mg/1
LC50 Ryba 96h: 1000 mg/1

EC50 Sladkovodni hrotnatka velka 24h: 10 - 100 mg/1
EC50 Rasy 24h: 1 - 10 mg/l

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

s~z

Neexistuji Zddné informace o pfetrvavani nebo degradovatelnosti, ale neni dvod predpokladat, Ze produkt pretrvava.

12.3 Bioakumulacni potencial

Udaje o bioakumulaci neexistuji, ale v tomto ohledu neni divod k obavam.

12.4 Mobilita v pudé

Produkt je misitelny s vodou a proto je v ptid€ a ve vodé variabilni.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Tento produkt neobsahuje zadné latky, které jsou oznaceny jako PBT nebo vPvB.

12.6 Jiné nepriznivé ucinky
Z4dné znamé vlivy nebo rizika.

ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1 Metody nakladani s odpady
Nakladani s odpadnim produktem

Vyrazené produkty se musi zlikvidovat jako nebezpeény odpad v souladu s predpisy.

Obal, ktery neni zcela prazdny, mtiZe obsahovat zbytky nebezpecnych latek a musi se s nim proto zachazet jako s
nebezpednym odpadem, jak je shora uvedeno. Zcela prazdny obal je mozZno recyklovat.

Dodrzujte mistni predpisy.

Dbejte na to, aby pfipravek nevytekl do kanalizace.

Porovnejte také ndrodni smérnice pro nakldddni s odpady.

ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU

Pokud neni uvedeno jinak, informace plati pro vSechny vzorové piedpisy, tj. ADR (silnice), RID (Zeleznice), ADN
(vnitrozemské vodni cesty), IMDG (mofe) a ICAO (IATA) (vzduch).

14.1. Cislo OSN
1170

14.2. PfisluSny nazev OSN pro zasilku
ETHANOL, ROZTOK (ETHYLALKOHOL, ROZTOK)

14.3 Tfida/tridy nebezpecnosti pro prepravu
Trida

3: Hoflavé kapaliny
Klasifika¢ni kod (ADR/RID)

F1: Hoflavé kapaliny s bodem vzplanuti nejvyse 60 °C
Vedlejsi nebezpeci (IMDG)

Podle IMDG nejsou Zadnd vedlejsi rizika
Etikety

14.4 Obalova skupina
Skupina baleni I1I

14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi
Odpada

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele
Omezeni tunelu

Kategorie tunelu: D/E
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14.7 Hromadna preprava podle pfilohy Il MARPOL 73/78 a predpisu IBC
Odpada

14.8 DalSi informace o prepravé

Kategorie pfepravy: 3; Maximdlni celkové mnoZstvi na pfepravni jednotku: 1 000 kg nebo litrd
Kategorie pro ukladani A (IMDG)

Havarijni plan (EmS) pro pfipad POZARU (IMDG) F-E

Havarijni plan pro piipad ROZLITI (IMDG) S-D

ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH

15.1 Nafizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se

latky nebo smési
Neni indikovano.

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti

Hodnoceni a zprdva o chemické bezpec¢nosti v souladu s 1907/2006 Pfipojeni I dosud nebylo provedeno.

ODDIL 16: DALSI INFORMACE

16a. Udaje o tom, kde byly provedeny zmény pfedchozi verze bezpeénostniho listu
Revize tohoto dokumentu

Pfedchozi verze

2016-12-01 Zmény v &asti/Castech 1, 4, 7, 8.

16b. Legenda ke zkratkam a akronymuim pouzitym v bezpec¢nostnim listu

PIné znéni trid nebezpecnosti a kodu kategorii je uveden v oddile 3

Flam Liq 2 Hoflavé kapaliny (kategorie 2)

Eye Irrit 2 Drazdi oci (kategorie 2)

STOT SE 3drow Toxicita pro specifické organy - jednotlivé vystaveni t¢inkim (kategorie 3, narkoticky G¢inek)
Skin Irrit 2 Pfipravek drazdici pokozku (kategorie 2)

Zkratky jsou vysvétleny v Oddile 14

ADR Evropskd dohoda o mezindrodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci

RID  Smérnice tykajici se mezindrodni Zelezni¢ni pfepravy nebezpecnych véci

IMDG Mezinarodni ndmoini kéd nebezpe¢ného zboZzi

ICAO Mezindrodni organizace pro civilni letectvi ICAO, 999 University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7, Kanada)
IATA Asociace mezinarodni letecké prepravy

Kéd omezeni priijezdu tunelem: D/E; Pieprava ve velkém nebo prostiednictvim tanku: Zakaz prajezdu tunely kategorie D a E,
Ostatni dopravni prostiedky: zakaz prijezdu tunely kategorie E

Kategorie pfepravy: 3; Maximalni celkové mnoZstvi na prepravni jednotku: 1 000 kg nebo litrti

16c¢. dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat

Zdroje dat
Zakladni udaje pro vypocet rizik byly prfednostné prevzaty z oficidlniho seznamu evropské klasifikace, 1272/2008 Ptipojeni I v
poslednim znéni 2017-11-29.
Tam, kde tyto idaje chybi, za druhé, byla pouZita dokumentace, na niZ je zaloZena tato oficidlni klasifikace tj. IUCLID
(Mezindrodni jednotnd chemickd informacni databdze). Za tfeti, byly vyuzity informace uzndvanych mezinarodnich dodavateli
chemikdlii. Za ¢tvrté, z dalsich dostupnych zdrojt informaci, napf. z bezpecnostnich listi jinych dodavatelti nebo informaci
neziskovych organizaci, jejichZ pomoci byla spolehlivost zdroje posouzena odbornikem. Pokud navzdory tomu nebyly nalezeny
spolehlivé informace, byla rizika posouzena odborniky na zdkladé odbornych posudkil zaloZenych na zndmych vlastnostech
podobnych latek a podle principti uvedenych v 1907/2006 and 1272/2008.
PIné znéni smérnic je uvedeno v tomto bezpecénostnim listu
1907/2006 Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné
smérnice 1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice
Rady 76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES
2015/830 NARIZENI KOMISE (EU) 2015/830 ze dne 28. kvétna 2015, kterym se m&ni nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovéani chemickych latek
1272/2008 NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) &. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o
klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési, o zméné a zruSeni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné
nafizeni (ES) ¢. 1907/2006
89/391 SMERNICE RADY ze dne 12. Gervna 1989 o zavadéni opatieni pro zlepseni bezpe¢nosti a ochrany zdravi
zaméstnancl pii praci
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98/24 SMERNICE RADY 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o bezpe¢nosti a ochran& zdravi zaméstnancti pied riziky
spojenymi s chemickymi Ciniteli pouZivanymi pfi praci (¢trndctd samostatnd smérnice ve smyslu ¢l. 16 odst. 1
smérnice 89/391/EHS)

1907/2006 Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocenti,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné
smérnice 1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, natizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice
Rady 76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

16d. Zpusoby hodnoceni informaci uvedenych v 1272/2008 Artikl 9 které byly pouzity pro ucely klasifikace
Vypocet rizik této smési byl proveden prostfednictvim vyhodnoceni stanovenim zavaznosti dikazti pomoci odborného posudku

v souladu s 1272/2008 Ptipojeni I zvazeni veskerych dostupnych informaci s diirazem na urcenti rizik smési a v souladu se
smérnici 1907/2006 Pfipojeni XI .

16e. Seznam prislusnych standardnich vét o nebezpecnosti a/nebo pokynt pro bezpe¢né zachazeni
PIné zneéni prohlaseni o rizicich je uvedeno v oddile 3

H225 Vysoce hotlavé kapalina a pary
H319 Zpusobuje vazné podrazdeéni oci
H336 MizZe zpisobit ospalost nebo zavraté
H315 Drazdi kuzi

16f. pokyny tykajici se veskerych Skoleni uréenych pro pracovniky zajistujici ochranu lidského zdravi a

zivotniho prostredi.

Varovani tykajici se nespravného pouziti

Pokud se tento produkt nepouziva fadnym zptisobem, miZe zplsobit poranéni. Pokud se s vyrobkem nezachazi v souladu se
zamySlenym pouZitim, vyrobce, distributer ani dodavatel neodpovidaji za neZadouci G¢inky.

Dalsi dulezité informace

Ediéni informace
Q Tento materidlovy bezpe€nostni list pfipravila a zkontrolovala spole¢nost KemRisk®, KemRisk Sweden AB,

Platensgatan 8, SE-582 20 Linkoping, Sweden, www.kemrisk.se
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